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Seria Marine

• Obsługa CD-R/RW • Kompatybilne z MP3 i WMA • 4 × 50 W • Możliwość wyłączenia wzmacniacza 
• 6-kanałowe wyjście audio • Sterowanie poziomem głośności bez tłumienia • Przełączany tuner 
Europa/USA • Pamięć 24 stacji (18 FM/6 AM) • Automatyczne zapamiętywanie, ręczne wyszukiwa-
nie • Sterowanie CeNET: interfejs iPod (EA1276E), tuner TV, 6-płytowa zmieniarka CD • Obsługa 
AUX Bluetooth (BLT373) (Przesył strumieniowy audio/Zestaw głośnomówiący) • Wejście audio AUX 
z regulacją poziomu • Opuszczany panel czołowy • Wyraźny wyświetlacz dwuliniowy • Pokrętło 
regulacji głośności • Certyfikat IPX5 • Spełnia wymogi ASTM B117 (narażenie na sól/mgłę) • Spełnia 
wymogi ASTM D4329 (ekspozycja na promieniowanie UV) • Płytka drukowana pokryta powłoką 
HumiSeal • Szczelnie zamknięty korpus ze stali nierdzewnej

CCA532 (7 m) CCA533 (10 m)
CCA534 (15 m)

Kable połączeniowe do kompaktowych kamer

WYTRZYMAŁE KABLE DO KAMER

Do CC2001E, CC2000E, CC2003E i CC2002E

KABLE PRZEDŁUŻENIOWE DO KAMER

Do kamer wysokiej wytrzymałości

CCA416 (5 m) CCA392 (7 m)
CCA393 (10 m) CCA435 (13 m)
CCA394 (15 m) CCA436 (18 m)
CCA395 (20 m) CCA437 (23 m)

CCA439 (0,9 m) CCA391 (5 m)
CCA415 (10 m)

AKCESORIA DO PRZYCZEP
Kabel od „punktu przerwania” przyczepy do kamery
CCA451 (5 m) CCA452 (20 m)
CCA453 (15 m)

CCA454 (15 m)

Kabel od „punktu przerwania” kabiny (monitora) do przyczepy

KABLE DO KOMPAKTOWYCH KAMER

Do CC2011E, CC2012E, CC2015E i CC1030E

WODOSZCZELNY RADIOOD-
TWARZACZ CD/MP3/WMA ZE 
STEROWANIEM CeNET

CMD5
M101RXC
KABEL PRZEDŁUŻE-
NIOWY DO PILOTA 
TYPU MARINE

ROZGAŁĘZIACZ WIELO-
ZŁĄCZOWY Y DO PILOTA 
TYPU MARINE

M101RYC

16,5 CM (6-½″) WODO-
ODPORNE GŁOŚNIKI 
DWUSTOŻKOWE 

CM1680A
16,5 CM (6-½″) WODO-
ODPORNE DWUDROŻNE 
GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE 

CM1682A

CAA188

CAA185
Skrzynka zasilania do kamery CCD
• Wyjście liniowe wideo NTSC VRX888RBT, MAX688RBT, 
VRX588RUSB i VRX388RUSB • Wyjście liniowe wideo NTSC 
do pozostałych monitorów LCD z wejściem NTSC 
• Obsługa napięcia 12 V 

Skrzynka zasilania do kamery CCD 
• 8-szpilkowe wyjście mini-DIN do MAX983HD • Podłączenie biegu 
wstecznego • Ręczny włącznik • Obsługa napięcia 12 V

M301RCE
WODOSZCZELNY 
OWALNY PILOT TYPU 
MARINE Z WYŚWIET-
LACZEM

CMRC1-SB
WODOSZCZELNY OKRĄ-
GŁY PILOT TYPU MARINE 
Z WYŚWIETLACZEM

WODOSZCZELNY OKRĄGŁY 
PILOT TYPU MARINE

CMRC2-SB

5,6-CALOWY KOLOROWY MONITOR LCD
CJ5600E

• Bezpośrednie wejście dwóch kamer 
(niewymagana skrzynka zasilania) • Podłą-
czenie dwóch sygnałów dla kierunkowska-
zów lub biegu wstecznego • Przełączanie 
pomiędzy obrazem rzeczywistym 
a lustrzanym • Ręczny ściemniacz 
(Zoom/Przysłona/Znaczniki odległości są 
niedostępne)

• Zoom/Przysłona/Znaczniki odległości 
• Wejście AUX wideo (NTSC/PAL) • Auto-
matyczny/Ręczny ściemniacz • Wymagana 
opcjonalna skrzynka zasilania (EA1246A 
lub EA1232A) • Przy użyciu EA1246A 
można podłączyć do trzech kamer 

6,5-CALOWY KOLOROWY MONITOR LCD

CJ981E

SKRZYNKA ZASILANIA DO CJ981E

EA1246A
SKRZYNKA ZASILANIA DO CJ981E

EA1232A

• Trzy bezpośrednie wejścia kamery

ULTRA KOMPAKTOWA KOLOROWA 
KAMERA CCD (OBRAZ SZEROKOKĄTNY/
LUSTRZANY)

CC2011E

• Jedno bezpośrednie wejście kamery

KOMPAKTOWA KOLOROWA 
KAMERA CCD (OBRAZ LUSTRZANY)

CC1030E

ULTRA KOMPAKTOWA KOLOROWA 
KAMERA CCD (OBRAZ SZEROKOKĄTNY/
RZECZYWISTY)

CC2012E

KOLOROWA KAMERA CCD 
WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 
Z POKRYWĄ (OBRAZ LUSTRZANY)

CC2001E
KOLOROWA KAMERA CCD 
WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 
(OBRAZ LUSTRZANY)

CC2000E
KOLOROWA KAMERA CCD WYSOKIEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI (OBRAZ RZECZYWISTY)

CC2003E

ULTRA KOMPAKTOWA KOLOROWA 
KAMERA CCD ZE WSPORNIKIEM ZE STALI 
NIERDZEWNEJ (OBRAZ SZEROKOKĄTNY/
LUSTRZANY)

CC2015E

Kamery cofania i systemy monitoringu

RCB174
Przewodowy pilot do EA1246A

PQE033
Wykończeniowa pokrywa 
kamery do CC2011E/CC2012E

7-CALOWY KOLOROWY MONITOR LCD
CJ7000E

• 7-calowy kolorowy panoramiczny ekran 
LCD • Wejście wideo kompozytowego 
• Bezpośrednie wejścia dla dwóch kamer do 
wbudowanej skrzynki zasilania • Przełącza-
nie pomiędzy obrazem rzeczywistym 
a lustrzanym • Ręczny ściemniacz • Dołą-
czony pilot bezprzewodowy • Wbudowany 
głośnik

KOLOROWA KAMERA CCD WYSOKIEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI (WĄSKOKĄTNA/
OBRAZ LUSTRZANY)

CC2002E

• Tryb pracy 4/3/2 kanały z mostkowaniem • Maksymalna moc: 720 W (4 × 180 W na 
4 ohmy) • Ciągła średnia moc: 360 W (moc skuteczna 4 × 90 W na 4 ohmy) • Typo-
wa moc w trybie zmostkowanym: 2 × 260 W przy 0,05 % THD • Typowa moc w trybie 
stereo 2 ohmy: 4 × 130 W przy 0,05 % THD • Bass Extender (wzmocnienie basów): 
0/+15 dB przy 45 Hz • Niezależna regulacja zwrotnicy przód/tył częstotliwości przej-
ścia (filtr górnoprzepustowy/dolnoprzepustowy): 55 ~ 550 Hz lub 550 ~ 5,500 Hz 
• Regulacja wejścia liniowego: 200 mV do 6 V • Wejście sygnału głośnikowego 
• Układ cichego włączania/wyłączania płynnego wyciszenia • Pozłacane izolowane 
wejścia głośnikowe i zasilania • Wymiary: 407 (D) × 165 (SZ) × 56 (W) mm

4/3/2-KANAŁOWY WZMACNIACZ 
MOCY 720 W ZAPEWNIAJĄCY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ DŹWIĘKU

APA4360

• 400 W maksymalnej mocy muzycznej • Moc 
skuteczna 4 × 80 W na 2 ohmy, 20 Hz ~ 20 kHz przy 
<0,1 % THD • Moc skuteczna 4 × 60 W na 4 ohmy, 
20 Hz ~ 20 kHz przy <0,1 % THD • Wybór wzmoc-
nienia basów: 0/6/12 dB przy 50 Hz • Przełącznik 
tranzystorowy mocy MOS-FET • Niezależna regula-
cja przód/tył –12 dB/oktawa Filtr dolnoprzepustowy 
i górnoprzepustowy 50 ~ 300 Hz • Pozłacane złącza: 
RCA/Głośnik/Zasilanie • Wejście sygnału głośnikowe-
go • Wymiary: 300 (D) × 280 (SZ) × 55 (W) mm

• 200 W maksymalnej mocy muzycznej • Moc 
skuteczna 2 × 80 W na 2 ohmy, 20 Hz ~ 20 kHz przy 
<0,1 % THD • Moc skuteczna 2 × 60 W na 4 ohmy, 
20 Hz ~ 20 kHz przy <0,1 % THD • Wybór wzmoc-
nienia basów: 0/6/12 dB przy 50 Hz • Przełącznik 
tranzystorowy mocy MOS-FET • Regulacja –12 dB/
oktawa. Filtr dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy, 
50 ~ 300 Hz • Pozłacane złącza: RCA/Głośnik/Zasi-
lanie • Wejście sygnału głośnikowego • Wymiary: 
180 (D) × 280 (SZ) × 55 (W) mm

• 420 W maksymalnej mocy muzycznej • Moc sku-
teczna 1 × 400 W na 2 ohmy, 20 Hz ~ 20 kHz przy 
<0,1 % THD • Moc skuteczna 1 × 300 W na 4 ohmy, 
20 Hz ~ 20 kHz przy <0,1 % THD • Wybór wzmoc-
nienia basów: 0/6/12 dB przy 50 Hz • Przełącznik 
tranzystorowy mocy MOS-FET • Regulacja filtra dolno-
przepustowego przy 30 ~ 300 Hz • Pozłacane złącza: 
RCA/Głośnik/Zasilanie • Wejście sygnału głośnikowe-
go • Wymiary: 300 (D) × 280 (SZ) × 55 (W) mm

MONOFONICZNY WZMACNIACZ MOCY 420 W

APX1301E
 4/3/2-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY 400 W

APX4241E
2/1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY 200 W

APX2121E

APA Seria
Wzmacniacze klasy AB

APX Seria
Wzmacniacze klasy AB

Nowy poziom wodoszczelności
W Clarion wiemy, że woda jest najgorszym wrogiem urządzenia audio. Nasz radiood-
twarzacz CMD5 AM/FM/CD/MP3/WMA został przetestowany zgodnie z IPX5 i uzyskał 
certyfikat najwyższego poziomu ochrony przed wtargnięciem wody. Gumowa uszczelka za 
opuszczanym panelem czołowym i wbudowane kanaliki odprowadzające wodę skutecznie 
zabezpieczają urządzenie przed wodą. Proszę pamiętać, że Clarion jest liderem w branży 
nawodnych produktów audio, a nasz CMD5 udowadnia, że nikt nie robi tego lepiej od nas.

Steruj swoim systemem z dowolnego miejsca na łodzi
Clarion oferuje pełen asortyment wodoodpornych pilotów przewodowych. Nasz pilot 
CMRC1 pozwala na sterowanie wszystkimi głównymi funkcjami systemu. Czytelny 
ekran LCD przedstawia informacje o stacji oraz nazwy utworów i informacje o wykonaw-
cy z iPod'a. Zamontuj jeden pilot przy sterze a drugi na pawęży (można podłączyć do 
trzech pilotów) – sterowanie systemem będzie zawsze w zasięgu ręki. 

2/1-KANAŁOWY WZMACNIACZ 
MOCY 360 W ZAPEWNIAJĄCY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ DŹWIĘKU

APA2180

• Tryb pracy 2/1 kanał(y) z mostkowaniem • Maksymalna moc: 360 W (2 × 180 
W na 4 ohmy) • Ciągła średnia moc: 180 W (moc skuteczna 2 × 90 W na 4 ohmy) 
• Typowa moc w trybie zmostkowanym: 1 × 260 W przy 0,05 % THD • Typowa 
moc w trybie stereo 2 ohmy: 2 × 130 W przy 0,05 % THD • Bass Extender (wzmoc-
nienie basów): 0/+15 dB przy 45 Hz • Regulacja częstotliwości przejścia (filtr 
górnoprzepustowy/dolnoprzepustowy): 55 ~ 550 Hz lub 550 ~ 5 500 Hz • Regu-
lacja wejścia liniowego: 200 mV do 6 V • Wejście sygnału głośnikowego • Układ 
cichego włączania/wyłączania płynnego wyciszenia • Pozłacane izolowane 
wejścia głośnikowe i zasilania • Wymiary: 285 (D) × 165 (SZ) × 56 (W) mm

Rozbudowana zwrotnica
Częstotliwości przejścia (przełączanie pomiędzy filtrem dolnoprzepustowym a gór-
noprzepustowym) można wybrać dla przednich głośników (K1/2) i tylnych głoś-
ników (K3/częstotliwości to 55 Hz/110 Hz/240 Hz/330 Hz/550 Hz dla przednich 
głośników, podczas gdy dla tylnych głośników można wybrać 550 Hz/1100 Hz/
3300 Hz/5500 Hz przy użyciu funkcji X10. Ta elastyczna regulacja sygnału wejścio-
wego pozwala na pracę z szeroką gamą urządzeń źródłowych i systemów.

Konstrukcja obwodów zapewnia 
dźwięk najwyższej jakości

Marine/Kamery/Wzmacniacze

AKCESORIA

M101CCA
Kabel połączeniowy pilota do urządzeń serii marine
• Podłącz dowolne urządzenie główne Clarion (z wejściem mini jack) do 
wodoodpornego pilota serii marine  • Funkcja wyświetlania CMRC1 i M301RCE 
nie jest obsługiwana.

M101CCA
CMRC2

Urządzenie Clarion ze 
złączem SWRC mini jack


