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2 CM (¾″)  
SUPER-DISKANTKUPOLER

SRQ210H

16,5 CM (6½″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRX1785
15 × 23 CM (6″ × 9″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRX6985
13 CM (5¼″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRX1385

20 CM (8″)  
3-VÄGS FLERAXIAL

SRQ2030R

10 CM (4″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRQ1020R
16,5 CM (6½″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRQ1720R
13 CM (5¼″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRQ1320R

15 × 23 CM (6″ × 9″)  
3-VÄGS FLERAXIAL

SRQ6931R
13 CM (5¼″)  
3-VÄGS FLERAXIAL

SRQ1330R
16,5 CM (6½″)  
3-VÄGS FLERAXIAL

SRQ1730R

15 × 23 CM (6″ × 9″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRQ6920R

13 × 18 CM (5″ × 7″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRC5715
10 × 15 CM (4″ × 6″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRC4616
10 CM (4″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRC1015
10 CM (4″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRC1016
13 CM (5¼″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRC1315
16,5 CM (6½″)  
2-VÄGS KOAXIAL

SRC1715

16,5 CM (6½″) 
2-VÄGS KOMPONENTSYSTEM

SRQ1720S
13 CM (5¼″)  
2-VÄGS KOMPONENTSYSTEM

SRQ1320S

KOMPAKT 17 CM (6¾″) 
MOTDRIVEN, AKTIV SUBWOOFER

SRV313
20 CM (8″) AKTIV SUBWOOFER

SRV202

30 CM (12″) SUBWOOFER 
MED BASREFLEXLÅDA

SW3012B
25 CM (10″) SUBWOOFER 
MED BASREFLEXLÅDA

SW2512B

• Dubbla talspolar • 120 W högeffektslut-
steg med inbyggt lågpassfilter • Maxx Bass 
virtuell basförstärkningskrets • 17 cm (6¾″) 
motdriven woofer med dubbla neodymmag-
neter • Luftkompressionskonstruktion med 
pressgjutet aluminiumshölje • Fjärrkontroll 
för kontroll av förstärkning/lågpasfiltrets 
delningsfrekvens (50/75/100/120 Hz)/fas-
väljare • Blå strömindikator • RCA-linjenivå-
ingång/högnivåingång 
* ”Maxx Bass” har patenterats av KS-Wares. ”Maxx Bass” är ett 
registrerat varumärke som tillhör KS-Wares.

• 120 W högeffektslutsteg med låg-
passfilter • Bas med dubbla talspolar 
och strontiummagnet • Luftkompres-
sionskonstruktion för dynamisk bas 
• Subwooferkontroll för förstärkning/
lågpassfilter (55 ~ 130 Hz)/fasväljare 
• MDF-låda med läder-look • RCA-
linjeingång/högnivåingång

30 CM (12″) SUBWOOFER MED 
ENKEL 4-OHMS TALSPOLE

SRM3093HX

• 30 cm titanbestruken MIPP-baskon med 
gummiupphängning • Extrakraftiga dubbla 
strontiummagneter • Sömlös parabolisk 
kondesign för dynamisk basåtergivning 
• Pressgjuten aluminiumkorg och ned-
kylningsdistans för mycket höga effekter 
• Ventilerad talspole

Subwoofer-högtalare
Ultra-serien

Högpresterande högtalare

Modellanpassade högtalare

Fasriktiga högtalare

Platinum-serien

Trådfjärrkontroll

• 700 watt max musikeffekt  
• 350 watt RMS 

30 CM (12″) SUBWOOFER MED 
ENKEL 4-OHMS TALSPOLE

SW3012

25 CM (10″) SUBWOOFER MED 
LITET MONTERINGSDJUP

PFW1051

• 76 mm monteringsdjup • 600 watt max musikef-
fekt • 300 watt RMS • Enkla 4-ohms värmetåliga 
talspolar • Elektrolytiskt behandlad polypropylen 
dammskyddskåpa med ett särskilt aluminiumsskikt 
• Baskon i kevlar/kartongpapp • Lättrörlig sampolyme-
risad kompositupphängning • Drivning med dubbla strontiumfer-
ritmagneter • Ventilerad talspole med extra stor öppning • Två guld-
pläterade kopplingsplintar • Linjär poly-cotton spider med integrerade 
snodda ledningar • s.e.t. (Spider Exhaust Technology) kylning 
• Pressgjuten aluminiumkorg • Monteringsram med dolda skruvar

16,5 CM (6½″) 2-VÄGS 
KOMPONENTSYSTEM

SRU1720S

16,5 CM (6½″) HIGH-POWER 
2-VÄGS KOMPONENTSYSTEM

SRP1720S

Aktiva subwoofers

• 600 watt max musikeffekt  
• 300 watt RMS

• 4-ohms värmetålig talspole •  Elektrolytiskt behandlad polypropylen damm-
skyddskåpa med ett särskilt aluminiumsskikt • Glasfiber-/papperskon • Lättrörlig 
nitril-butadiengummiupphängning • Dubbla strontiumferritmagneter • Ventilerad 
talspole med extra stor öppning • Spider Exhaust Technology-kylning (s.e.t.) 
•  Två guldpläterade kopplingsplintar •  Linjär poly-cotton spider med integre-
rade snodda ledningar • Pressad högtalarkorg i stål

Vill du ha effektfull bas som 
utklassar allt annat ska du 
välja en Clarion subwoofer. 
Vägen till djup, rungande bas 
går via slitstarka pressgjutna 
aluminiumkorgar och drivning 
med dubbla strontiumferrit-
magneter. Vår Spider Exhaust 
Technology är en bevisad 
kylningsteknik som garanterar 
baskonernas livslängd och 
hela tiden hjälper högtalaren 
prestera maximalt. 

Bas i stjärnklass

25 CM (10″) SUBWOOFER MED 
ENKEL 4-OHMS TALSPOLE

SW2512

Subwoofers/Högtalare

SRU310H
2,5 CM (1″) DISKANTER 
MED SILKESKUPOL

13 CM (5¼″) HIGH-POWER  
2-VÄGS KOMPONENTSYSTEM

SRP1320S


